LABORATORIUM FUR BAUSTOFFPRUFUNG AG

Guterbahnhofstralle 1 - 63450 Hanau
Telefon: 06181/9339- 0

Telefax: 061 81/9339-19

email: info@Ifb-ag-hanau.de

Anerkannt nach RAP Stra flir die Bereiche:

DO, G312

PRUFZEUGNIS UBER UNTERSUCHUNGEN
AN BETTUNGSMATERIAL 0/5

S 543/19

Prifungsantrag : Ein Bettungssand 0/5 ist auf Ubereinstimmung mit den
Anforderungen der Technischen Lieferbedingungen fur
Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Platten-
beldgen und Einfassungen - TL Pflaster-StB 06/15 - zu
Uberprufen.

Antragsteller : Vogelsberger Basaltwerk GmbH & Co. KG,
Guterbahnhofstralte 1, 63450 Hanau

Werk : Rinderbiigen

Gesteinsart : Basalt

Probenahmedatum : 17. Juni 2019

Teilnehmer an
der Probenahme Werk : Herr Pracht
LfB : Herr Knop

Entnahmestelle : von Halde

Verteiler: Antragsteller

Anlagen: - Probenahmeprotokoll und Skizze der Gewinnungsstéatte

Das Prufzeugnis umfasst 6 Seiten.

Ein Anspruch auf weitere Aufbewahrung der Proben besteht nicht. Die gekiirzte oder auszugsweise Wiedergabe oder
Vervielfaltigung des Berichts sowie die Verwendung zu Werbungszwecken bedrfen der Genehmigung der Prifstelle.
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1. UNTERSUCHUNGEN UND UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

Die Untersuchungen erfolgten nach den in TL Gestein-StB 04, Ausgabe 2004/
Fassung 2018, (Anhang H) vorgesehenen Untersuchungsverfahren sowie den jeweils
glltigen Technischen Prufvorschriften

1.1

Petrographische Kurzbeschreibung der Lagerstatte (DIN EN 932-3)

Das Vorkommen Rinderbligen liegt im stidéstlichen Randbereich des Vogelsberges.
In der Lagerstétte wird ein tertidrer Basalt abgebaut.

Bei der Begehung der Lagerstatte ergab sich, daB in einigen Teilen des

derzeitigen Aufschlusses offener Sonnenbrand zu beobachten war.

Der Abbau erfolgt auf den Sohlen 1 bis 3 im rechten Bruchbereich sowie
auf den Sohlen 1 und 2 im linken Bruchbereich. Eine Abraum-Sohle wird

gesondert gefahren. Im Bereich des Abbaus war der Abraum beseitigt.

In den Wandflachen der Sohlen 2 und 3 wurden Bereiche und Klufte mit

angewittertem Gestein und offenem Sonnenbrand beobachtet.

Zum Zeitpunkt der Probenahme erfolgte der Abbau auf der 1. Sohle im
rechten Bruchbereich.

Gemal Punkt 2.4 ,Umweltrelevante Merkmale® der TL Gestein-StB 04,
Ausgabe 2004/Fassung 2018 ist die Umweltvertraglichkeit bei natrlichen
Gesteinskdrnungen grundsatzlich gegeben. Deswegen eriibrigen sich weitere

Nachweise.
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Gemischspezifische Eigenschaften

KorngréfRenverteilung (DIN EN 933-1)

Anteil < d
Analysensieb- (M.-%)
nennweite d

(mm) Ist Soll
8 100 100
56 98 90 - 99
4 86
2,8 75
2 55 30 - 60
1 14
0,5 7
0,25 5
0,125 4
0,09 4
0,063 3,5 0-5

Das Bettungsmaterial 0/5 wird zusammengesetzt aus den Gesteinskérnungen
0/2, 1/3 und 2/5.

FlieRkoeffizient (DIN EN 933-6)

Prifkérnung FlieRkoeffizient Ecs (s) Kategorie
(mm) Einzelwerte Mittelwert
471
47,0
0,063/2,0 47,2 47 Ecsangegeben
47,2
47,1

Rohdichte (DIN EN 1097-6)

Die Rohdichte des Bettungssandes 0/5 betragt: 3,01 Mg/m?
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1.3 Gesteinsspezifische Eigenschaften

1.3.1 Rohdichte, Korngréie > 31,5 mm (DIN EN 1097-6)
(Ergebnisse aus Prufzeugnis S 592/18 vom 17. Januar 2019)

Rohdichte p R
Probe g/cm3

Einzelwerte Mittelwert

2,97
2,91
2,89
2,95
2,99
2,96
2,98
2,91
2,93
2,96

2,94

Slo|m|~Nlo|o|swin| =

1.3.2 Widerstand gegen Zertrimmerung (DIN EN 1097-2)

Schlagzertrimmerungswert SZ 8/12
2 Kategorie
Vorbehandlung Rohdichte p g T— — 57

M.-% M.-%

12,65
ohne 3,00 11,65 12,0 SZ43

11,73
11,57

Kochen 3,00 12,31 12,1
12,45

1.3.3 .Sonnenbrand" von Basalt (DIN EN 1367-3 / DIN EN 1097-2)

1.3.3.1 Raumbesténdigkeit

Absplitterung und Unterschied der Schlagzertrimmerungswerte vor und
nach 36-stindigem Kochen

Absplitterungen ASZ sp
Kornklasse | Analysensieb (M.-%) (M.-%)

(mm) (mm) Ist Soll Ist Soll

8/12,5 4 0,2 =1,0 0,1 <5
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Wasseraufnahme als Kriterium fur die Prifung des Frost-Widerstandes

(DIN EN 1097-6, Anhang B)
(Ergebnisse aus Prufzeugnis S 592/18 vom 17. Januar 2019)

Rohdichte p R Wasseraufnahme WA,
Probe g/lcm? M.-%
Einzelwerte Mittelwert Einzelwerte Mittelwert Soll
1 2,97 0,70
2 2,91 1,08
3 2,89 1,50
4 2,95 0,94
5 2,99 0,55
5 2,96 3,00 0.78 0,9 WA 0,5
Fi 2,98 0,53
8 2,91 1,09
9 2,93 1,04
10 2,96 0,72

Widerstand gegen Frost (DIN EN 1367-1)
(Ergebnis aus Prufzeugnis S 592/18 vom 17. Januar 2019)

Absplitterung
Prifverfahren Kpinklasse Q=) Kategorie F
mm
Ist Soll
DIN EN
Py 8/11 0,4 <4 Fi

Filterstabilitaten gegentiber Schichten ohne Bindemittel aus dem
Lieferwerk Rinderblgen (ZTV Pflaster-StB 06)

Filterstabilitat gegeniber Baustoffgemisch 0/32

0,3 (Soll: < 5)

D1s/dgs

[l

D5[)/d5o 4,5 (SO” = 25)

Filterstabilitat gegeniiber Baustoffgemisch 0/45

0,2 (Soll: < 5)

D15/dgs

Il

Dso/dso 5,2 (Soll: = 25)
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2. URSACHE DER 2. PROBENAHME

-entfallt-

3. BEFUND

Nach dem festgestellten Untersuchungsergebnis erfullt die Korngréenverteilung

des gepriften Bettungsmaterials 0/5 die Anforderung der Kategorie Gy, g.

Der ermittelte FlieRkoeffizient erfullt die Anforderung der Kategorie E¢s35.

Damit sind die Anforderungen an die gemischspezifischen Eigenschaften eingehalten.

Die gesteinsspezifischen Eigenschaften erfullen die Anforderungen der TL Gestein-StB 04,

Ausgabe 2004/Fassung 2018, Anhang H.

Gegeniiber Schichten ohne Bindemittel aus dem Lieferwerk Rinderbiigen weist das

geprifte Bettungsmaterial 0/5 eine ausreichende Filterstabilitat auf.

Hanau, 02. September 2019
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LfB - Laboratorium fiir Baustoffprifung AG
GiterbahnhofstraRe 1 - 63450 Hanau
info@lfb-ag-hanau.de

Probenahmeprotokoll
Hersteller
@G.m.b. P; u. Co. KG
= AfrHamTst
83654 B dingen
Herstellwerk : Rinderbiigen

Entnahme- |ca.Menge der
stelle *) | Proben (kg)

Pflastersand 0/5 5 20

Kennzeichnung durch den Probenehmer und den Hersteller

*)1. Band , 2. Bandabwurf , 3. Rinnenabwurf , 4. Siloauslauf , 5. Halde , 6. Siebabwurf
TN (6 (o) [ TR ———

Die zu prifenden Eigenschaften kénnen dem Probenbegleitschein entnommen werden.

Rinderbtigen AR .06. [0 19

o redari fiir B Datum

| I 5 ( /f\ siterbahnhofstr. 1 - b
. ‘ {’s‘;«:-xf;_!'_ HarZuw-ayfTr idlll )
\Q . . \\l I \\ e 1 ‘L &

é/ 7

( fur den Hersteller )




Skizze der Gewinnungsstatte Werk Rinderbiigen

xxx ( = Abbau Splitte und Sande am 2019 -06 - 17 )

AR (=AbbauFSS/STS/KG2 am 2019 -06 -17)




